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Verdrahtungshinweise

Der Zusammenbau der einzelnen Bausteine des ela-mini-systems
ist verhiltnismiBig einfach und unkompliziert anhand der
Pline durchzufiithren. Das gilt auch fiir die Bestilickung der
vorgebohrten und mit dem Bestiickungsplan bedruckten Leiter-
platten.

Die Durchfiihrung dieser Arbeiten nach folgender Reihenfolge
hat sich bewdhrt:

I. Bestiickung der Leiterplatten

II. Mechanischer Aufbau
ITII. Gesamtverdrahtung

I. Bestiickung der gedruckten Leiterplatten

Nachdem sidmtliche Leiterplatten der NF-Bausteine mit dem
Bestiickungsplan bedruckt und vorgebohrt geliefert werden, be-
reitet die Bestiickung der Leiterplatten nach Bestilickungsplan
keine besonderen Schwierigkeiten, sofern man folgende Rat-
schlige bei der Ausfithrung dieser Arbeiten beriicksichtigt.

1. Lotkolben

Zur Bestiickung der gedruckten Platine benotigt man einen
méglichst kleinen Létkolben, der nicht iiber 30 W haben sollte.
Auf keinen Fall Létfett verwenden, da dieses in gewissem Mafle
den elektrischen Strom leitet und auBerdem die Lotstellen nach
einiger Zeit auflést. Als FluBmittel geniigt das Kolophonium,
welches in der Seele des Létdrahtes eingebettet ist.
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2. Lotung

Weiterhin sollte beachtet werden, daf méglichst nur einmal
an einer Stelle geldtet wird, damit sich nicht die Leiter-
bahnen durch wiederholtes Ausdehnen und Zusammenziehen in-
folge Temperaturwechsel von der Isolierplatte l6sen.

Giinstig ist es, die Bauteile nur in der vorgezeichneten

Lage durch die Bohrungen zu stecken, in gerader Lage zu
halten und méglichst kurz anzuléten. Die restlichen An-
schluBenden der Bauteile werden dann mit einem Seitenschnei-
der abgezwickt.

Vorsicht! Keine eng beieinanderliegenden Leiter-
bahnen versehentlich miteinander verléten!

Die Bauelemente diirfen sich auf der Bestiickungsseite auch

nicht beriihren.

3. Bestiickung

a) Die elektrischen Werte der Widerstidnde sind meistens
durch Farbringe gekennzeichnet. Die Widerstandswerte
dieser Widerstinde kénnen Sie mit Hilfe des auf der In-
nenseite des Baumappenumschlages aufgedruckten Farbcodes
leicht ermitteln. Bitte, Belastungswerte der Widerstédnde
beriicksichtigen! |

b) Beachten Sie die Polaritidtsangaben bei Elektrolytkonden-
satoren (Pluspol) und die Betriebsspannungsmindestwerte.

c¢) Beim Einldten der Transistoren muB die Bezeichnung und
Reihenfolge der Transistoranschliisse (B = Basis, C =
Collector, E = Emitter) genauestens laut AnschluBbild
der Transistoren und Bestiickungsplan eingehalten werden.
Ein Vertauschen der Transistoranschliisse kann zu dessen
Zerstérung filhren. Beim Einldten der Transiétoren ist zu
beriicksichtigen, daB diese nicht infolge Uberhitzung
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defekt werden. Daher sind die Transistoranschlﬁsse etwa
10 mm lang zu halten. Zur Ableitung der beim Einloétvor-
gang entstehenden Wiarme ist die Verwendung einer Sptiz-
zange, welche den einzulétenden Transistor hidlt, zu

empfehlen.

d) Anschluf und Lage der Bauelemente genauestens laut Be-
stiickungsplan einhalten!

e) Keine Verdrahtungsrekorde aufstellen! Daher mit Ruhe und
iberlegung diese Arbeiten sauber durchfiihren. Die durch-
zufiithrenden Arbeiten sollen ein Hobby sein und keine
Akkordarbeit!

f) Als Leiterplatten-Terminals (Anschliisse) sind Lotstifte
vorgesehen, die nach Durchfiihrung der Bestiickungsarbeit
in die dafiir vorgesehenen Bohrungen eingesteckt und fest
verlotet werden.

g) Bei Operationsverstidrkern im runden TO 99-Gehduse missen

die AnschluBdrihte nach Aufbauplan gebogen werden.

h) Die Kippschalter sind an den vorgesehenen Lotstiften di-
rekt an der Printplatte anzulbten (siehe Aufbauplan).

i) Bitte, beachten Sie unbedingt, dag einige Bauteile an
Ober- und Unterseite angelotet werden miissen, um die
Durchkontaktierung zu gewdhrleisten.

Nach Durchfiihrung der Bestlickungsarbeiten ist jede einzelne

Leiterplatte auf richtige Bestiickung und auf Vollstédndigkeit
zu lberpriifen.
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6. Inbetriebnahme:

Nach Beendigung sidmtlicher Aufbauarbeiten sind einige ein-
fache Abgleicharbeiten durchzufiihren. '

Genauer Abgleich:

a) Hub auf Stellung "Null" bringen.

b) Sinus-Generator an Eingang E, 10 kQ Trimmer so abgleichen,
bis Eingangsspannung = Ausgangsspannung.

c) Hubregler auf 100 % stellen (Stellung 10), dann mit 47 kQ-
Trimmer Hub auf 100 % einpegeln.

> /n-\ N .
A\ d (‘ N
\ y N )

N\ ,vr\

’ \
Ausgangssignal

\
7/ T N\ LJr
100 % Q
/7 _bei 100% Hub \U,/

Vereinfachter Abgleich (reicht meist aus):

a) Hub auf Stellung "Null" bringen.

b) Tonquelle (Radio, TB) an E, hochohmiger Kopfhérer (2000 Q)
oder Verstédrker an‘A. Lautstirke darf sich durch das Zwi-
schenschalten des Vibrators nicht verdndern (mit 10 kQ-
Trimmer einregeln). Bei beiden Kanilen mehrmals wiederholen.

c) Hubregler auf "Stellung 10", dann mit 47 kQ-Trimmer den Hub
so einregeln, daB das Musiksignal nicht vollstdndig aus-

setzt, sondern gerade noch vernehmbar ist.
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