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Diese Unterlagen wurden mir von Herrn Ingo Schmitz aus
Aachen zur Verfligung gestellt.

Vielen Dank!

Dipl. — Ing. H. R. Fredel
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R I M erleichtert das Basteln

Durch Obersichtliche und fir jedermann versténdliche

RIM-Baumappeéen
Eine gut durchgearbeitete Baubeschreibung macht Sie mit dem betref-
fenden Fachgebief, mit Funktion, Aufbau und Verdrahtung des Selbst-
baugerates vertraut. Sie bringt Zwischenprifungen, Mef3werttabellen,
Abgleichanweisung und sonstige Betriebshinweise. Ergéinzt wird diese
Beschreibung durch  ausfiihrliche Stiicklisten,
gut durchkonstruierte Schaltungen,
dbersichtliche Montagepléine,
ein- oder mehrfarbige Verdrahtungspléne
und Original-Verdrahtungsfotos

Durch preisgiinstige und wohldurchdachte

RIM-Bausatze und Baukasten

Sie enthalten vorgeprifte Qualitétseinzelteile und vielfach Bausteine,
wodurch schwierige mechanische und elekirische Bearbeitungsvorgéinge
wegfallen. Beschriftete Abdeckungen in moderner Flachbautechnik geben
den Gerdten ein gefdlliges industrieméfliges Aussehen. Das Baustein-
prinzip und die gedruckte Schaltungstechnik werden bei RIM-Entwick-
lungen weitesigehend angewandt.

Auf simtliche Teile 6 Monate Garantie.

Durch beratende

RIM-Laborhilfe

in schwierigen Fdlien sowie beim Abgleich der RIM-Bastelgerdte zu
angemessenen Preisen.

So wird das Basteln fiir jung und alt mehr als ein Hobby sein.

Zur gefiilligen Beachtung!

{rgendwelche Schiden, die durch RIM-Erzeugnisse entstehen, berechtigen gemds unseren Lieferbe-
dingungen nicht zv einem Schadensersotzanspruch.

Beim Selbstbav bitten wir dis YDE-Bestimmungen zu beachten.

Bei betrishsfertigen Garliten /st zv beochten:

Vor Offnen des Gehduses, vor Abnehmen der Hoube und Bodenplatte und vor Sicherungswechsel
stets Netzstacker ous der Steckdose herousziehen!

Ein bloBes Ausscholten des Gerdteschaltars macht das Gerdt noch keineswegs stromlos. Daher muB
der Netzstecker unbedingt ous der Netzsteckdose herausgezogen werdan.

Verwandung der Gerdte nur fir Trockenrdume.

Noachdruck, auch ouszugsweise, insbesondere der Scholtungs- und Verdrohtungsplane nur mit Ge-
nehmigung der Firma Radio-RIM GmbH. Keine Patentgewdhr |

lertum, Ausfithrung und technische Anderungen vorbehalten.
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