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Bedienungselemente und Anschliisse

LST: Lautstarkesteller
RSP: Rauschsperrensteller: Drehen nach rechts unterdrickt
das Grundrauschen
3 RUCKRUF: Wahlschalter fir den Quittungsgeber des einge-
bauten Selektivrufs
Wahlschalter fur Selektivrufcodierung (Sender)

5 KANALANZEIGE:Die Kanalnummer des mit (6) eingesteliten™
Kanals wird durch Siebensegment-LED
angezeigt

6 KANALSCHALTER: Zum Einstellen des gewunschten Kanals

7 NETZ: Zum Ein-/Aus-Schalten des gesamten Funkgerats

8 RSP: Kanalbelegtanzeige (grin). Wird durch Rauschsperre

gesteuert. Wichtig bei gesperrtem Empfanger

9 TX: Kontrolleuchte (rot) fir Sendebetrieb

10 FUNKTIONSSCHALTER fur Selektivruf: # Empfanger ge-
sperrt (Stand-by), O Normalbetrieb, d Rufen
11 ANTENNENBUCHSE:Fur Stecker PL 259. Es kénnen alle

Antennen mit einer Impedanz von
ca. 50 Ohm angeschlossen werden.
12 MIKROFONANSCHLUSS
13 EXT SP:AnschluB fur Zusatzlautsprecher. Die Impedanz de
Lautspechers solite 4 - 8 Ohm betragen. Beim Ein-
fihren des Steckers wird der eingebaute Laut-
sprecher abgeschaltet.
14 ANSCHLUSS STROMVERSORGUNGSKABEL
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Funktion _

Es handelt sich um ein 5-fach-Folgetonselektivrufsystem, das
heiBt, es werden beim Rufen fiinf Téne nacheinander ausge-
strahlt. Die Téne werden elektronisch erzeugt und stabilisiert.
Die Selektivrufe beider Funkpartner muissen aufeinander
abgestimmt werden. Mit dem Selektivrufsystem ist es moglich,
bis zu 100 Teilnehmer eines Funknetzes gezielt zu rufen.

Bedienung
STANDBY (®)

In STANDBY-Position des Selektivrufschalters ist der Laut-
sprecher des Transceivers abgeschaltet. Die Selektivrufkanal-
Anzeige leuchtet (rot). Ist der Funkkanal durch Gesprache
anderer Funknetze belegt, so leuchtet (beivorhereingeschalteter
Rauschsperre mittels Rauschsperrensteller RSP) die grine
Kanalbelegtanzeige auf, das Funkgesprach wird jedoch nicht
horbar.

Wenn ein entsprechend codierter Anruf eines Funknetzpartners
aufgenommen und ausgewertet wird, 6ffnet der Empfanger, und
die Sprachdurchsage wird horbar. AuBerdem ist der ange-
kommene und ausgewertete Anruf am Blinken der Selektivruf-
kanalanzeige zu erkennen. Dies ist wichtig, um z. B. bei Ruckkehr
ins Fahrzeug einen wahrend der Abwesenheit angekommenen
Ruf eines Funkpartners zu erkennen.

"UCKRUF

AUS: Hier findet kein Quittungsruf statt.

1: In dieser Stellung wird der 5-Ton-Code des Empfangskanals
automatisch zur Quittierung ausgesendet.

2: In dieser Stellung werden als 1. Ton der Gruppenrufton, dann
die zwei programmierten sowie die durch Wahlschalterstel-
lung gegebenen Toéne ausgesendet.

NORMAL (O)
In dieser Stellung arbeitet der Transceiver unabhangig von der

Selektivrufeinheit. Die Stellung ,,0" wird auch verwendet, um die
Standby-Funktion riickgéangig zu machen.
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RUFEN (&)

Durch Driicken des Schalthebels wird die angewéhlte Gegen-
station gerufen. Dabei werden automatisch die fiunf Tone ausge-
sendet. Die rote Lampe dient zur Kontrolle, daB der Ruf
ausgesendet wird.

Interne Programmierung

Der Empfangscode des Selektivrufs muB intern programmie:
werden. Hierzu mussen die Drahte R 1, 2, 3, 4 und 5 mit def®™
entsprechenden Frequenzauswahlkontakten (1,2, 3...9,0,R, G)
verbunden werden.

R 1 (braun oder wei3/braun): 1. Ton
R 2 (rot oder weiB3/rot): 2. Ton
R3 (orange oder weiB/orange): 3. Ton
R 4 (gelb oder weiB/gelb): 4. Ton
R5 (griin oder wei3/grun): 5. Ton

Die ersten drei Téne sind bei Sendung und Empfang
gleichermaBen wirksam.

Einige Beispiele sollen das verdeutlichen:

1. Um den Selektivruf fur den Code 1, 2, 3, 4, 5 zu programmieren,
werden folgende Verbindungen hergestellt:

R 1 auf Kontakt 1 R 3 auf Kontakt 3 R 5 auf Kontakt 5
R 2 auf Kontakt 2 R 4 auf Kontakt 4

2. Fir den Code 1, 2, 1, 2, 1 sind folgende Verbindungen
herzustellen:

R 1 auf Kontakt 1 R 3 auf Kontakt 1 R 5 auf Kontakt 1

R 2 auf Kontakt 2 R 4 auf Kontakt 2
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3. Fur den Code 1, 2, 1, 1, 1 sind folgende Verbindungen
herzustellen:

R 1 auf Kontakt 1 R 3 auf Kontakt 1 R 5 auf Kontakt 1
R 2 auf Kontakt 2 R 4 auf Kontakt R

Der Kontakt R bewirkt, daB der vorherige Ton wiederholt wird. Es
durfen also nie zwei direkt aufeinander folgende Drihte (z.B.R3
und R 4) mit dem gleichen Kontakt verbunden werden.

Far den Code 1, 1, 1, 1, 1 sind folgende Verbindungen
nierzustellen:

R 1 auf Kontakt 1 R 3 auf Kontakt 1 R 5 auf Kontakt 1
R 2 auf Kontakt R R 4 auf Kontakt R

RUF-CODE

Der 1., 2. und 3. Ton sind gleich wie beim Empfangs-Code. Der 4.
und 5. Ton wird durch die beiden Drehschalter bestimmt. Der
linke Schalter ist fir den 4., der rechte Schalter fir den 5. Ton.

Beispiel:

Die eigene Station habe die intern programmierte Rufnummer 1,

2, 1,1,0. Um die Station mit der Rufnummer1, 2, 1, 1, 1 zu rufen,

muB der linke Drehschaiter auf R (Wiederholung des 3. Tons),

der rechte Drehschalter auf 1 gestellt werden. Dann ist der
thalter links oben von Normalstellung kurzzeitig in Rufstellung

zu drucken.

Frequenzen:

1 2 3 4 5

1060 Hz 1160 Hz 1270 Hz 1400 Hz 1530 Hz
6 7 8 9 0

1670 Hz 1830 Hz 2000 Hz 2200 Hz 2400 Hz
R G

2600 Hz 2800 Hz



Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

3. Fur den Code 1, 2, 1, 1, 1 sind folgende Verbindungen
herzustellen:

R 1 auf Kontakt 1 R 3 auf Kontakt 1 R 5 auf Kontakt 1
R 2 auf Kontakt 2 R 4 auf Kontakt R

Der Kontakt R bewirkt, daB der vorherige Ton wiederholt wird. Es
durfen also nie zwei direkt aufeinander folgende Drihte (z.B.R3
und R 4) mit dem gleichen Kontakt verbunden werden.

. Fur den Code 1, 1, 1, 1, 1 sind folgende Verbindungen
nierzustellen:

R 1 auf Kontakt 1 R 3 auf Kontakt 1 R 5 auf Kontakt 1
R 2 auf Kontakt R R 4 auf Kontakt R

RUF-CODE

Der 1., 2. und 3. Ton sind gleich wie beim Empfangs-Code. Der 4.
und 5. Ton wird durch die beiden Drehschalter bestimmt. Der
linke Schalter ist fir den 4., der rechte Schalter fir den 5. Ton.

Beispiel:

Die eigene Station habe die intern programmierte Rufnummer 1,
2, 1,1,0. Um die Station mit der Rufnummer1, 2, 1, 1, 1 zu rufen,
muB der linke Drehschalter auf R (Wiederholung des 3. Tons),
der rechte Drehschalter auf 1 gestellt werden. Dann ist der
_khalter links oben von Normalstellung kurzzeitig in Rufstellung
Zu drucken.

Frequenzen:

1 2 3 4 5

1060 Hz 1160 Hz 1270 Hz 1400 Hz 1530 Hz
6 7 8 9 0

1670 Hz 1830 Hz 2000 Hz 2200 Hz 2400 Hz
R G

2600 Hz 2800 Hz



Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

Technische Daten

Aligemeines

Frequenzbereich:

Schaltbandbreite:
Kanalraster:
Anzahl der Kanile:
Modulationsgrad:
Stromversorgung:
Stromverbrauch:

MaBe:
Gewicht:
Antennenimpedanz:

Sender:

HF-Ausgangsleistung:
Mikrofon:

Modulationsfrequenzgang:

Ober- und Nebenwellen:

Empfanger:

Empfangerprinzip:
Zwischenfrequenzen:
Empfindlichkeit:
NF-Ausgangsleistung:
Lautsprecher:
Rufsystem:
Tonfrequenzen:
Rufmaéglichkeit:
Auswertemoéglichkeit:

146.0 ... 160 MHz oder

160 ... 174.0 MHz

1 MHz

20 kHz

6 max.

F2/F3 )
12,6 V DC = 10% (Minus an Masse)
0,3 A max. Standby

0,75 A max. Empfang

1,7 A max. Senden

62x 195 x 195 mm (Hx B x T)
ca. 1,5 kg

50 Ohm

6 Watt nominal

extern dynamisch
entsprechend FTZ-Richtlinie
entsprechend FTZ-Richtlinie

Doppelsuper

16,9 MHz, 455 kHz S+N
besser 0,4 xV far 20 dB—N—
>2W bei k <10 %

intern, 8 Ohm
5-fach-Folgetonselektivruf
nach ZVEI

100 Kanale

1 Kanal



Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

/ﬁ:éf" electronic GmbH

NeurottstraBe 21-25
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Telefon (06227) 62016
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