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TECHNISCHE DATEN

Meflbereiche

Volt 0,01 -1,5/5/15/50/150 /500 / 1500 /

Voltgs 0,03 - 4000

Ohm 0,2-50/2-500/20-5000 / 200-50000 /2K-500K / 20K-5M
200K -50M

Impulsmessung Impuls-Spannungen Spitze / Spitze werden unabhédngig von der

Impuls-Breite gemessen und angezeigt

Sinus-Spannung Anzeige in Effektiv- und Spitzenwgrten

Gleichspannung 11 Megohm Eingangswiderstand, Anzeige-Genauigkeit X3 % Umpol-

Schalter POSITIV / NEGATIV, Messung mit Priifspitze PR-1
(schwarz) '

Hochspannungs- Mit der Hochspannungstastspitzé TELETEST HT-1wirdder Gleich-

messung

Wechsel-
spannung

Widerstands-

messung

Hochfrequenz

Dezibel -
: Messung

Skala

Abmessungen

und Gewicht

Zubehdr. '

Roshrensatz

Netzteil

Batterie

spannungs -Mef@bereich bis zu 30 kV erweitert

ca. 1,5 Megohm Eingangswiderstand, Anzeige-Genauigkeit ¥ 5 %
Frequenzbereich 40 Hz bis 7,5 MHz, Messung mit Priifspitze
PR-2 (rot)

Bereiche 0,2-50/ 2-500 / 20-5000 / 200-50000 Ohm / 2K-500K /
20K-5M / 200K-50M

Genauigkeit ¥ 3 %

Messung mit Priifspitze PR-2 (rot)

ca. 5 pF Eingangs-Kapazitit mit Tastkopf TA-2, Frequenzbereich
1 kHz bis 250 MHz, bis 300 MHz als Indikator

0,775 Volt entsprechen ""Null db", Dezibel Skala geeicht von -20
bis +5 db

Bogenlidnge 97 mm

~Hohe 210 mm / Breite 145 mm / Tiefe 115 mm

Max. 3 kg mit Zubehor

-Priifspitze PR-1 Gleichspannung, Prifspitze PR-2 fiir Wechsel-
spannung und Widerstand, Massekabel, HF -Tastkopf TA-2

1xECC82/1xEAA91/1xE 250C 50 Selen-Gleichrichter /1 x OA 81

Von AuBlen mit Spannungswihler umschaltbar 110, 127, 145, 220,
245 Volt 50 - 60 Hz. Stromaufnahme ca. 15 VA ‘

1,5 Volt, Durchmesser 25 mm, Lénge 48 mm
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HINWEISE FUR DIE BEDIENUNG

Einstellung des

mechanischen

Nullgunkte s

Einstellung auf
die vorhandene

Netzspannung

Inbetriebnahme

des Réhren-
voltmeters

Handhabung

des
HF -Tastkopfes

Handhabung der
Hochspannungs-

Tastspitze

Der Instrumentenzeiger muB bei ausgeschaltetem Ger#it auf dem
Nullpunkt der Skala stehen. Eine Korrektur kann mit Hilfe : der
am Instrument befindlichenSchlitzschraube vorgenommen werden.

Das Rohrenvoltmeter wird vor dem Versand auf eine Netzwechsel-
spannung von 220 Volt eingestellt. Der Spannungswihler befindet
sich an der Riickfront. Bei 220 Volt ist eine Sicherung von 0, 1A
vorgeschrieben, bei 110, 127 und 145 Volt ist eine Sicherung von
0, 2 A einzusetzen. Die Verwendung anderer als hier vorgeschrie-
bener Sicherungen entbindet uns von der Garantiepflicht.

a) Betriebsartenschalter (auf Frontplatte links) auf V+ stellen

b) Bereich-Schalter (auf der Frontplatte rechts) auf den 50-Volt-
Bereich stellen

c) Netzschalter ander Riickfront einschalten, die rote Signallampe
auf der Frontplatte zeigt den Betriebszustand an

d) Nach einer Anwirmzeit von etwa 3 bis 5 Minuten mit dem Null-
Regler den Zeiger des Instrumentes auf Null stellen

e) Betriebsarten-Schalter auf OHM stellen und mit dem 'OHM'" -
Regler den Zeiger des Instrumentes auf Skalenendausschlag
stellen

Sind diese Einstellungen vorgenommen, ist das Réhrenvoltmeter
zum Messen von Gleichspannung, Wechselspannung und Wider-
stédnden betriebsbereit.

Vor Beginn jeder Messung ist das Massekabel mit dem Masse-
anschlul (Erdbuchse, Chassis, oder Nullschiene) des MeBobjektes
zu verbinden.

a) Die HF -Spannung am Mefipunkt darf nicht mehr als 50 Volt be-
tragen, da andernfalls die Gleichrichter-Diode zerstért wird.

b) Bei hohenFrequenzen ist eine ausreichende Mefgenauigkeit nur
dann gewéhrleistet, wenn der Tastkopf dicht an den MefSpunkt ~
herangefiihrt und auf kiirzeste Masseverbindung geachtet wird.

c) Man denke daran, daB beim Umgang mit Gerédten in Allstrom-
technik (Fernsehempfinger) das Réhrenvoltmeter wihrend des
MeBvorgangs mit dem Starkstromnetz in Verbindung steht.
Daher sollten Allstromgeriéte nur iiber einen Trenntransformator
betrieben werden.

Zuerst Massekabel mit Meflobjekt verbinden, danach Hochspannungs -
Tastspitze TELETEST HT-1 an die Buchse Gleichspannung V= an-
gchlieflen.

Der gemessene Wert ergibt sich direkt in Volt, wenn die Ablesung
mit dem Faktor 100 multipliziert wird. Je nach der zu messenden
Spannung wird einer der Bereiche 50, 150 oder 500 Volt eingeschal-
tet. Achtung: Mit der Hochspannungs-Tastspitze darf nur Gleich-

"spannung bis zu 30 000 Volt gemessen werden!

Me@beispiel: Zu messen sind 12 000 V Gleichspannung. Der Be-
reichsschalter ist auf 150 V zu stellen. Auf der zweiten Skala
von oben wird 12 abgelesen. Der Instrumenten-Meflwert betrigt
also 120 V, da im 150-V-Bereich gemessen wird. 120 x Faktor
100 = 12 000 V.



Skalenmitte

Dezibel-
Messung

Impuls -
messungen

Spitze/Spitze

Nacheichen
des
elektrischen

NquEunktes

Batterie

Eine Markierung auf der Skalenmitte, auf welche der Zeiger mit
dem Regler "NULL'" eingestellt werden kann, dient zum Vergleichen
von Spannungen, welche wihrend der Messung ihre Polaritit &ndern.
Dies ist zum Beispiel der Fall beim Abgleich von Diskriminator-
Filtern in FM-Schaltungen,

Fir Messung von Spannungsverhiltnissen bzw. der Verstidrkung
oder Didmpfung in Dezibel ist die rote db-Skala vorgesehen. Der
absolute Spannungspegel Null db betrigt 0, 775 Volt und liegt somit
im 1, 5-Volt-Bereich. Messung von Spannungsverhiltnissen in db
kénnen jedoch auch in allen anderen MeBbereichen vorgenommen
werden. Solche Messungen sind einfacher durchzufithren, wenn
vom Bezugspegel 0 db der Skala ausgegangen wird. In diesem
Falle sind die Abweichungen vom Bezugspegel ohne Umrechnung
auf der db-Skala abzulesen. Soll die Verstirkung (oder Diampfung)
gemessen werden, so sind bei der Umschaltung auf jeweils einen
héheren (oder tieferen) MefBbereich immer 10 db zum abgelesenen
Wert zu addieren (oder zu subtrahieren).

Soll der Spitze/Spitze-Wert einer Spannung gemessen werden, so
ist zundchst mit dem Bereichsschalter der giinstigste MefBbereich
einzustellen. Der gemessene Wert wird dann auf einer der zwei
V,g-Skalen abgelesen.

Skala Bereiche
40 Vg 1,5 - 15 - 150 - 1500 V
15 Vgg 5 - 50 - 500V

Mefbeispiel I: Zu messen ist eine Impulsspannung von 28 Vgg. Der
Bereichsschalter ist auf den 15-V-Bereich zu stellen. Aufder zu-
gehorigen 40-Vgg-Skala wird der Wert 28 Vgg direkt abgelesen.

Mef@lbeispiel II: Bei einer Messung steht der Bereichsschalter auf
dem 1,5-V-Bereich. Der Instrumentenzeiger zeigt den Wert 10
auf der 40-Vgg-Skala. Da im 1, 5-V-Bereich gemessen wird, ent-
spricht diese Anzeige dem Meflwert 1 Vgg.

Bei angeschlossenen Mefkabeln und Spannungsmessung in kleinen
MefBbereichen ist eine Nachstellung auf den elektrischen Nullpunkt
nur bei kurzgeschlossenen Mefleingéingen vorzunehmen. Diese Vor-
schrift gilt ebenso fiir die Messung kleiner HF -Spannungen  mit
dem Tastkopf TA-2. Das Kurzschliefen des MefReingangs erfolgt

.direkt an der Spitze des Tastkopfes.

NachLdsender ander Riickfront befindlichen Kreuzschlitz-Schraube
kann das Réhrenvoltmeter aus seinem Geh#use gezogenwerden. An
der Chassis-Unterseite befindet sich die Batterie fiir Widerstands-
Messungen. Nach dem Abléten des Widerstandes am Pluspol der
Batterie, somit der Batterie Masseleitung, kann diese herausge-
nommen werden.



BESCHREIBUNG

Das TELETEST Rohrenvoltmeter verbindet Robustheit und hohe Anzeigegenauigkeit
bei guter zeitlicher Konstanz. Als Me-Schaltung wird eine Briickenschaltung ver-
wendet, welche aus zwei R6hrensystemen und den zugehdrigen Katodenwiderstinden
besteht. Die Briickenschaltung ist weitgehend unabhingig von Schwankungen der

Versorgungsspannungen und vom Anlaufstrom. Die Katodenwiderstinde

wirken

zugleich als starke Gegenkopplung, welche die Konstanz der Eichung weiter ver-

bessert.

Der Anlaufstrom der MeBdiode fir den Wechselspannungsbereich wird ebenfalls
durch eine Anlaufstrom-Kompensation unterdriickt, wodurch der Richtstrom voll
fir die Messung zur Verfiigung steht.

Betriebsarten- Schalterstellung:

Schalter

Bereich-

Schalter

Priifspitzen

und

Tastkopf

Anschlufi-
buchsen
von links
nach rechts

Skala

Betriebsart:
V+ Gleichspannung positiv
V- Gleichspannung negativ
\'4V) Wechselspannung 40 Hz bis 7, 5 MHz
VHF HF -Spannung 1 kHz-250 MHz (300 MHz)
mit Tastkopf TA-2
OHM Widerstandsmessung

Mit dem Bereich-Schalter werden die vorhandenen 7T MeBbereiche,
wie im Abschnitt TECHNISCHE DATEN aufgez&hlt, vorgewihlt.

Zum TELETEST RV-12 werden geliefert:

a) Massekabel (schwarz)

b) Gleichspannungskabel mit- schwarzer Priifspitze PR-1(Wider-
stand 1 Meg eingebaut)

c) Wechselspannungskabel mit roter Priifspitze PR-2,
Widerstandsmessungen zu verwenden

d) HF -Tastkopf TA-2 fiir Hochfrequenzspannungen

e) Hochspannungs-Tastspitze HT -1 auf besondere Bestellung

auch fiir

a) Schwarze Buchse V= fiir Gleichspannungsmessungen mit Priif-
spitze PR-1 und Hochspannungs-Tastspitze HT -1

b) Rote Buchse VA, fiir Messungen von Wechselspannungen und
Spitzenspannungen von 40 Hz bis 7,5 MHz mit Priifspitze

c) Dreipolige Normbuchse (HF-TASTKOPF') fiir Messung von HF -
Spannungen von 1 kHz bis 250 MHz (bis 300 MHz als Indikator)
mit Tastkopf TA-2

d) Rote Buchse OHM fiir Messung von Widerstinden mit Priifspitze
"PR-2

e) Schwarze Buchse fiir Massekabel

Von oben nach unten sind folgende Skalen vorhanden:

- a) Teilung fiir Ohmwerte in allen sieben Bereichen

b) Teilung 0 bis 15 fiir Gleich- und Wechselspannungen in den
Bereichen 0,1 bis 1,5 / 15 / 150 / 1500 Volt

c) Teilung von 0 bis 5 fiir Gleich- und Wechselspannungen in den
Bereichen 0, 05 bis 5 / 50 / 500 Volt

d) Teilung fiir ''Spitze/Spitze' in allen Bereichen von 0 bis 4000 V¢

. e) Teilung fiir Dezibel (db) von -20 bis +5 db
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ABGLEICH - ANWEISUNG (siehe Abbildung)

Ist nach einem Rohrenwechsel oder nach dem Auswechseln des Anzeigeinstrumentes
ein Neuabgleich erforderlich, wird dieser wie folgt vorgenommen:

Zunéchst bei ausgeschaltetem Gerit den mechanischen Nullpunkt desAnzeigeinstru-
mentes einstellen. (Schlitzschraube am Instrument)

Danach Gerét einschalten, ca. 30 Minuten einlaufen lassen und auf Bereich 1,5
Volt einstellen. Eingénge V= und VA, kurzschlielen!

R26: Einstellen des Arbeitspunktes der Réhre ECC 82 auf +4 Volt, Mef8punkt
Katode gegen Masse

R23: (Frontplatte) Einstellen des elektrischen Nullpunktes, Betriebsartenschalter
in beliebiger Stellung.

Zwischen den nachfolgenden Abgleich- Elnstellungen immer Nullpunkt - Kontrolle
durchfihren!

R25: Kompensation des Dioden-Anlaufstromes der Réhre EAA 91, Betriebs- !
artenschalter in Stellung Vv und Eingang V& kurzschliefien, Instrumenten-
zeiger auf Null einstellen.

R19: [Eichung des Gleichspannungs-Mef3bereiches. Betriebsartenschalter auf V+.
Eine bekannte Eichspannung iiber das MeBlkabel PR-1 an den Eingang V=
(schwarze Buchse) legen. MeBbereich entsprechend der Eichspannung ein-
schalten. Mit R 19 auf genauen Skalenwert einstellen.

R18: Betriebsartenschalter auf V-, Eichspannung umpolen, mit R18 entsprechend
den Skalenwert einstellen.

R20: Eichung des Wechselspannungs-Mefbereiches. Betriebsartenschalter auf
Vns . Eine bekannte Wechselspannung tber das Mefkabel PR-2 an den Ein-
gang Vay (rote Buchse). MefBbereich entsprechend der Eichspannung ein-
schalten. Mit R20 auf genauen Skalenwert einstellen.

R21: Eichungdes VHF -MeRbereiches. Betriebsartenschalter auf VHF, HF -Tast- (
kopf TA-2 an die Buchse "HF -Tastkopf'' anschliefen. Eine bekannte HF-
Spannung (maximal 50 Volt!) an den Tastkopf legen und entsprechenden MeR-
bereich einschalten. Mit R21 genauen Skalenwert einstellen.

R22: (Frontplatte) Auf OHM schalten, worauf der Zeiger nach dem Endausschlag
wandern mufl. Mit R22 auf genauen Endausschlag einstellen. Buchse OHM
(rot) kurzschliefen (Mefkabel PR-2), worauf der Zeiger nachdem Nullpunkt
-am Skalenanfang wandern muf. Nullpunkt mit Regler NULL (Frontplatte)
genau einstellen. Eichwiderstidnde an Buchse OHM anschlielen und Skala
kontrollieren. Tritt in den kleinen Widerstandsbereichen (10 Ohm bis 100
Ohm) ein Anzeigefehler auf, ist die Batterie erschépft und mufl ausgewechselt
werden. Das Auswechseln der Batterie ist in Punkt 9 auf Seite 3 angegeben.



ol1181. 13la4]l 1 I Schichtwiderstand W 1/2% 2L R_1a
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1 [ Schichtwiderstand 1748 172% | k R11__
1 Schichtwiderstand 1/4°4 1/2% 1 300 Ohm! 312
1 | Schichtwiderstand 1/48 /2% 1 90 Qhm| DR13
1 | Schichtwiderstand 1/2% 1/2%| 9,1 _Ohm| RA4
X 1 | Schichtwiderstand 1/34 10% ]| 2,7M R15
X 11 Schichtwiderstand 1N 5% 82k Rr16
X N 11l Sehichtwiderstand 18 5% 82k R17
Adhsllanee 12mps 11 | Potentiometer 1/9%W 10k R18
Adhallzheod A2mmE 1 | Potentiometer 1/5% 10k _R19
Adhsilahze 12mm°Y |1 | Potentiometer 1/5W 10k R20
Adhsllapge 2m Y [1 | Potentiometer 1/5%W 10k R21
milt Isolienknbp 1 | Poteptiometer 1/59% 10k R22
mit Osblienknppf |1 | Potentiometer 1/5W ok R25
X 1 1 Schichtwiderstaad 1/3% 10561 2,718 R24
1 | Eipnpstellregler 1/5% 1 25k )
"1 [ Einstellregler 1/5% 25k R2O_
X 1 | Schichtwiderstand 1W 10% 27k R27
X 1 | Schichtwiderstand 1% 10% HoK R28
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X 1| Schichtwiderstand 1/2W - 10% 22M R30
X 1 | Schichtwiderstand 1/2N 10| 22M R
1 | Schichtwiderstand 1W 1/2% | 1M R32
17 | Schichtwiderstand | 1/2W - 1/2%| 320k R33
0T a13%1. 1 34| |1 | Schichtwiderstand 1/2W 1% 150k R34
1 | Sghichtwiderstand 1724 10% 18M R35
X 1 | Schichtwiderstand 1/3W 1% 1M R37
T | Kondensator 7000V -~ 20% 10T pt C 1
1 | Kondensator 1000V 20% 22Tpf c 2
7| Kondensator 400V 107% 22Tpl C 3
11 | Kondensator 400V “10% | 4,7/Tpf C 4
1 | Kondensator 400V 10| &,7Tpf c5
1| HV - Elko 18x33%mm 3250/385V 16 uF e
1 | Radio-Heizzelle 1,5V  Nr.234 E 1
1 | Rohre LCC_ 82 Ro1
1 | Rohre EAA 91 Ro2
1 | Trockengleichrichter E 250 ¢ 50 D1
1 | Sicherung 0,1A twrage Si
T | hetztrafo By. 3357 Tra
11 Glimmlampe SGF 920 rot Gli
1 Einbau-Instrument Yind . 8408 IGE 200ul 1
X rauscharm
geschr.20.3.07 S
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2 Bigel (A und B) 2 . Nr.326/859 anglepunktet
1 Gehause mit Dackel 2. Nr.RV-11-5%/08
1 Chassis _ Z.Nr.RV-11-29/5 —
J7 1 Winkel 7 .Mr.RV-11-53/11"_andepunktet
1 Isolier-Plattchen Z.Nr.RV=-11-59/12
1 Druckfeder Z.Nr.RV=-11-53/13%
1 Becher Z.Nr.RV=-11-59/14
1] Stufenschalter 2 Ebenen \E:g %géz S 1
1 Stufengchalter % Fbenen | xS 2
1 Schiebeschalter Type 70 weiB S 3
2 Isolier-Buchse rot | Tbu 10 BU1/BUS_
e Isolier-Buchse schw Ibu 70 BUS/BUA-
1 Einbau~-Buchse HBab 3% BU2
1 Ro.-Fassuog ker. 96 K
1 Ro.-Fassung min. 71L/S4 /28,0
D20 36 1 Sicherungsholter IFEP 70A7703
1 mit Scheibe und Muf{ter —
1 Netzkabel NYZ 2x0,745 rillenform| Farbe:dand
1,7m lang,ein Ende mit Stecker Nr.3%251
anderes Ende .2omm gbgemantelt,dayon 15mm
abiso¥iert und verzinnt.
1 Messleitung .1gmm,7m lang,rot,eingeitig bestickt
anderes Ende glatt |labgeschnitten} Type 0400
1 Prifspitze Pruf 10,.rot,mit Aﬁfd"uc&:
"TELETEST PR 2"
] Messlelitung 1qmm,idm lang,sbhwarz,eiasei ig begt
anderes Ende glatt [abgeschnitteni; Type 0400
T7 Prufspitze -Prﬁf 1 ,schwarz.ﬁit Aufdruck _
"TELETEST PR 1"
1 Messleitung “1qmm,1m lang,schwarz,beidseitig bes:
Type OZQO —
0%3 109 2 7eigerknopl OKW _10999-02| schwarz -
‘] Aufkleber T12 000 115 4V —
in Gehause an Rickgeite i
geschr.:1%.12.50 Re
RV -12 Blatt 2
gednders:28.3%.62 Sa
KLEIN + HUMMEL STUTTGART
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