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Asidzrungen
19.1 Man erhdht langsam die Eingangsspannung fiir
den unsymmetrischen Eingang von Null aus,
bis die Zihlung einsetzt.

Der Punkt einsetzender Z7hlung muss ganz
gorarf sein. Im Finsatzpunkt soll der Zihler
sofort das richtige Resultat zeiren. Erhilt
ran erst eine richtige und konstante Anz2ise
wenn man die Einganesspannung iiber den Ein-
satzpunkt steigsrt, so tritt wahrscheinlich
an Punkt Iz/9 deas Eingangsverstirkers eine
Stdrspannung auf, die mit =inem empfindlichern
Oszillographen gemessen werden kann. Eine
Stérspannung kann hauptsiichlich mit fclgen-
den Prequenten auftreten: Schaltfrejuenz les
Zweipunktresglers, 1 MHz-Normalfreiuenz und
doppelte Zerhackerfrejuenz. Bei der Messung
muss man darauf achten, dass keine St&r- '
spannung am Messkabel durch Schleifenbildung
induziert wird. Am besten misst man nicht
im Kartenbett, sondern von hinten direkt an
den Einzelteilen auf der Karte mit esinem
biz an die Messtelle abgeschirmten Schalt-
draht.

Die Stérspannung an Punkt 9 darf Uss = 4mV
beatragen.

Der Sollwert des Einsatzpunkties betrést
—— = 5 mV und wird fiir 10 Hz, 10 kHz und
1 MHz Dbectinnda

19.2 Bei den gleichen Frejuenzen wie bei 19.1
wird die Spannung nach Erreichen des Ein-
satzpunktes wieder verkleinert, bis die
Zihlung aussetzt. Der Unterschied zwischen

. ' Finsatzpunkt und Aussstzpunkt soll = 2 m ¥V

~ sein. Auch hier nmuss darauf geachtet werden,

dass der Aussetzpunkt eindeutig ist: Duas

Gerat soll richtig oder gar nicht anzeigen.

19.3% Wie bei 19.1 wird der Einsatzpunkt des
Zihlers am symmetFischen Fingang Bu 302
kontrolliert., Der Sollwert betrigt & 357V
fiir 300 Hz ... 600 kHz und « 70mV fir 1 MHz.

! Er wird bei 300 Hz, 600 kHz und 1 MHz kon-

i %; lliert,

- _ 20. ‘ndmontaze

Das Gardt wird komplett montiert und dabei

auch in der Bettverdrahtung der Anschluss

zu Punkt 11 der Speichersteuerung an Punkt

10 zeleg*. Dadurch wird die Speicher-

steuerung fir die Zeit der Ziithlung in Be-

triebsart " Z#hlen" gesperrt. Man kann also
das Einlaufen ddr zu zihlenden Ereignisse
wihrend der Zihlzeit nicht mehr becobachten.

Frst am Ende der Zinlzeit -erscheint das Er-

gebnis in der Anzeige. . .
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Nach der Endmcntage wird das Ger&t H 51 cht 11T
dieser Umstellung und =ganz allgemein kontrolliert

21. Betrieb bei 45° C Umsebunsstemperatur

Nach l-stiindiger Betriebszeit in eéinem Wdarme-
schrank mit 45° Umsebungstemperatur werden die
nachfolgenden Messungen aufgefiihrt. ( Zweck-
missigerveise fithrt man Messuns 21.2... 21.4 in
zeschlossenem Ofen aus und beobuchtet durck das
Tirfenster. Zu den Messungen 21.2 u. 21.5 &ffnet
man kurz die Tir, widhrend man das Geridt zur
Messung 21.6 aus dem Ofen nimrt.)

21.1 Funktionsprifung der Measirt " Test" fur alle

Messzeiten
7\-‘
21.2 Bestim-ung der Grenzfre uenz wie 18.1
Scllwert £ gr 2 1.5, HHz
21.3 Bestimrune der Grenzfrequenz wie 18.2
Sollwert £ gr = 100 kHsz
21.4 Be jer Eins:nesempfindlichkseit wie 1
. zlich arc Z
Sollwart fiir £ < 1 MHz: % 45 V
" L ¢ = 1,35 MHz: € 50n V
21.5 Punktionspriifune jer Mesaart " Zihlen "
21.6 Funktionspriifuns " Druckerbstrieb™, ( Siehe z.B.h&ﬂ)
22. 1500 V - Wachselspannunes bei eingesch-ltetem Netz-
schiltzr fur 1 ¥in. zwischen Netzanschlusstecker
und Masze legen und suf Durchschlag priifen.
Schutzkontaktverbindune mit Geh’use prifen.
o 23 . Abrleich der interen Normalfresquenz
N
’ \ Der Absleich erfolgt nuch ziner Gerlitebetriebszeit
ven 2 80 _Minuten beil einer Umgebung-temperatur
- von 20° ¢, nach einer G:rﬁtebetriebsze%t ven

70 Min. bei. einer Raumtemper:tur ven 22,5°C und
nach einer Gerﬁtebetr%ebszeit ven 5 Min. bei einan

n

Raumtemperutur von I5° C.

Der Abgleich erfclgt durch Vergleich mit einer
Normzlfre:uenz mittels Oszillosgraph und Lissajonas
Figur. Die dafir verwendets Normalfre :uenz soll

eine Unsicherheit £ 1.10 besitzen.
Wandel u. Goltermann Priifyorzchrift 27 - 1 RN -
Recilingen Von: R P Bl. 2%, 15.8.61

e 2000 L] evr — . . e e g 1, A



Download v. www.rainers-elektronikpage.de

Adlah Voo v dwmdse e

l. 2 ilHz - Oszillator mit Teiler 2:1 Bl. 1
2. 100 xHz - und 1 iz - Dekade Bl. 6
3. Speicher Bl.1l5
4, Siebkarte Bl.21
5. Transduktoren mit Anzeigeeinheit Bl.21
6. Eingangsverstidrker mit irigger Bl.24
7. Tor und Torsteuerung B1.30
- 8. Zdhlerausltseschaltung Bl.36
S~ ’ Y, Speichersteuer.ng Bl.43
10. Fetztell mit Zerhacker B1l.49
11. Druckerausldsung Bl.58a

12, elekironischer Schalter f.hiesszeitimpulse Bl1.65

13. Vorbemerkungen zur'Gerﬁteprufun_,Kontrolle Bl.65
der Speisespannungen im Karienbett,be-
stickun, mit Karten

14 Funktionsp:iifuncen Bl.67
14.1 Test - B8l.67
1l4.2 £ - llessung Bl1.67
14.3 1,f - liessung Bl.68
l4.4 Zihlen Bl.68
l4.5 Konirolle der Buchsen Bu 302...304 Bl.69
~ 1..6 cxterne ZéhlauslOsung Bu 201,Bu 202 B1.70
14.7 betrieh mii brucker 81.70
1,. Kontrolle der verschiedenen Steuersignale Bl.71
lo6. Ubercang zum Netzbetrieb : B1.81
17. Eingangsw.derstand Bl.81
18. Bestimmung der Grenzfreguenz B1l.81
19, Lin_angsempf.ndlicnkeit Bl.81
20. Endmontage - Bl.g2
21. Betr.eb bei 45° C Umgebungs emperatur Bl.s3
22. Hdochspannun _spriifung Bl.83
23. Abgleich der internen Normalfrequenz Bl.83
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